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Τι είναι ήχος;

Ότι ακούω.

Το ΕΛΟΤ 263.1 ορίζει τα ακόλουθα:
Ήχος ορίζεται ως η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα μέσα σε
ένα μέσο που μπορεί να αναπτύξει εσωτερικές δυνάμεις (π.χ. ελαστικότητας,
εσωτερικής τριβής) και έχει τέτοιο χαρακτήρα ώστε μπορεί να διεγείρει το αισθητήριο
της ακοής και να προκαλέσει ακουστικό αίσθημα.

Στην Βικιπαίδεια αναφέρεται
(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%87%CE%BF%CF%82)

Ο ήχος είναι η αίσθηση που προκαλείται λόγω της διέγερσης των αισθητηρίων
οργάνων της ακοής από μεταβολές πίεσης του ατμοσφαιρικού αέρα. Αυτές οι
μεταβολές διαδίδονται με τη μορφή ηχητικών κυμάτων.



Ως ηχοστάθμη ορίζεται η σχέση

Lp =  10 log (p2RMS/p20)

Η πίεση αναφοράς είναι  p0 = 0,00002 Pa = 20 μPa.
Η μονάδα της ηχοστάθμης είναι το dB.





Μέτρηση της αερόφερτης ηχομόνωσης

EN ISO 16283-1
Acoustics -- Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements -- Part 1: Airborne
sound insulation

EN ISO 717-1
Acoustics —Rating of soundinsulation in buildingsand of buildingelements —
Part 1: Airborne sound insulation



R'(f) = L1(f) - L2(f) + 10 log[S/A] → R'w
Σταθμισμένος φαινόμενος
δείκτης ηχομείωσης



Μέτρηση της κτυπογενούς ηχομόνωσης

EN ISO 16283-2
Acoustics -- Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements -- Part 2: Impact sound
insulation

EN ISO 717-2
Acoustics —Rating of soundinsulation in buildingsand of buildingelements —
Part 2: Impact sound insulation

L'n(f) = Li + 10 log[A/A0] → L'n,w

Σταθμισμένη κανονικοποιημένη
ηχητική πίεση κτυπογενούς ήχου



Αερόφερτη ηχομόνωση ενός μονοκέλυφου τοίχου

O νόμος της μάζας - η συχνότητα σύμπτωσης



Γυαλί 1200 Hz cm → 0,4 cm fc = 3000 Hz

Σκυρόδεμα 1700 Hz cm → 10  cm fc = 170 Hz

Κοντραπλακέ 1800 Hz cm → 0,5  cm fc = 3600 Hz

Τούβλα (συμπαγή) 2600 Hz cm → 20  cm fc = 130 Hz

Γυψοσανίδα 3100 Hz cm → 1,2  cm fc = 2600 Hz

Plexiglass 3100 Hz cm → 3  cm fc = 1030 Hz

Μολύβι 4900 Hz cm → 0,3 cm fc = 16333 Hz



Διπλός δρομικός τοίχος χωρίς διάκενο

Σοβάς 20mm
Τούβλο 90mm
Τούβλο 90mm
Σοβάς 20mm

Επιφανειακή μάζα 195kg/m2



Αερόφερτη ηχομόνωση ενός δικέλυφου τοίχου
Συχνότητα συντονισμού - ηχοαπορροφητικά υλικά



Επένδυση τοίχου



Πώς να μην το κάνουμε



Πλευρική μετάδοση του ήχου



Προδιαγραφές ηχομόνωσης







Εισήγηση ΕΛΙΝΑ για τον Κανονισμό Κτιριακής Ηχοπροστασίας (2010)






